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ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 097891 0013 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: Viasit Blirositzmobel GmbH

Barhocker und Besucherstuhl fiir die
allgemeine Nutzung im Nicht-Wohnbereich

Boxbergweg 4
66538 Neunkirchen
DEUTSCHLAND
Priifzeichen:
Produkt: Stiihle
Gepriift nach: DIN EN 16139:2014

Das Produkt entspricht hinsichtiich der Gewéahrleistung von Sicherheit und Gesundheit den
Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den
oben abgebildeten Priifzeichen gekennzeichnet werden. Eine Verénderung der Darstellung der
Prufzeichen ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte
ist unzuldssig. Das Zertifikat ist glltig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht friher

gekindigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Bericht Nr.: 713178579

Gililtig bis: 2025-02-18

Datum, 2020-02-19 (Je iesenack )
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ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 097891 0013 Rev. 00

Product Service

Fertigungsstitte: bS7ag]
Modeli(e): Tika
Kenndaten:
Barhocker Besucherstuhl

Abmessungen (H x B x T) [mm] 1020 x 520 x 585 865 x 505 x 585
Gewicht [kg] 9,1 7,6

Sitzhéhe am Punkt A [mm] 750 435

Sitzbreite [mm)] 440 440

Sitztiefe [mm] 440 440
Riickenlehnenbreite [mm] 440 435
Riickenlehnenhéhe

Gber Punkt A [mm] £ S

Hohe der FuBstiitze [mm] 310 /

Stapelbarkeit 7-fach 4-fach

Tika Barhocker und Besucherstuhl

stehen auf Gleitern am Vierful3-

Rundrohrgestell (@11 mm, verchromt) mit einer Sitzschale aus 9-fach
Buchenschichtholz mit HPL-Beschichtung und gewachsten Kanten.
Optional erhéiltlich sind Sitzpolster, Gleiter mit Filzeinsatz oder/und das Gestell

mit schwarzer Lackierung.
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